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1. Základní údaje o zařízení 

1.1. Název zařízení 
„Sběrný dvůr Kostice“ (dále i „SD Kostice“), zařízení ke sběru odpadů  
 

1.2.  Identifikační údaje vlastníka zařízení 
Obec Kostice 
IČO: 00283274 
DIČ: CZ00283274 
Sídlo: nám. Osvobození 445/14 
691 52 Kostice 
Statutární orgán: Mgr. Libor Balga, starosta obce Kostice 
Tel: 725 111 277, 519 338 203 
E-mail: starosta@kostice.cz 
 

1.3.  Identifikační údaje provozovatele zařízení 
Obec Kostice 
Nám. Osvobození 445/14 
691 52 Kostice 
IČO:00283274 
DIČ: CZ00283274 
statutární orgán: Mgr. Libor Balga, starosta obce 
tel.: 725 111 277 
e-mail: starosta@kostice.cz 
 
vedoucí pracovník zařízení: 
Petr Ciprys, správce 
Tel: 725 590 237 
 

1.4.  Významná telefonní čísla 

Hasičský záchranný sbor    150 

Lékařská záchranná služba  155 

Policie ČR  158 

Integrovaný záchranný systém  112 
(jednotné číslo tísňového volání) 

 

1.5.  Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů 
Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno, tel: 545 545 111, 
havarijní služba tel: 545 545 115 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, 
tel: 541 651 111 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, 
Územní pracoviště Sovadinova 450/12, 690 85 Břeclav, tel: 519 305 155 

Městský úřad Břeclav – odbor stavební a životního prostředí, Ing. Miroslava Hanáčková, nám. 
TGM 42/3, 690 81 Břeclav, tel: 519 311 111 

mailto:starosta@kostice.cz
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Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 
tel: 541 637 111, nepřetržitá služba vodohospodářského dispečinku tel: 541 211 737 
 

1.6  Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno: 
Sběrný dvůr Kostice  
IČZ: CZB00227 
Na pozemcích: 

- p.č. 6508 - oplocený objekt po pravé straně komunikace před vstupem do areálu bývalé-
ho ZD Kostice.    

- Zařízení ke sběru odpadů – Sběrný dvůr Kostice se skládá z volné zpevněné asfaltové a 
cementobetonové plochy a zastřešené zpevněné plochy, objekt je oplocen, s vjezdem 
samostatnými vraty.  

 
1.7 Údaj o stavbě zařízení 
Stavební povolení, vydané Městským úřadem Břeclav, stavebním úřadem, pod č.j. MUBR 
2904/2004 OSÚ/Ty-330 ze dne 14.7.2004. 
Kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas), vydán Městským úřadem Břeclav, odbor stavební 
úřad, pod č.j. MUBR 12224/2006 SpZn. MUBR-S 3004/2006 OSÚ/Ty-330 vyhotovené dne 
13.3.2006. 
 

1.8. Základní kapacitní údaje zařízení 
Sběrný dvůr je osazen velkoobjemovými a malými kontejnery, které jsou označeny dle druhu 
odpadu. Dále je součástí stavby provozní objekt s místností pro obsluhu a sociálním zařízením. 
Zařízení je opatřeno informační tabulí čitelnou volně z přístupného prostranství před zařízením. 
Roční projektovaná kapacita zařízení je cca 600 t/rok odpadů kategorie ostatní (O) a 10 tun ne-
bezpečných odpadů. Maximální okamžitá kapacita zařízení je 50 t odpadů kategorie ostatní od-
pad a 5 t odpadů kategorie nebezpečný odpad Bližší údaje o kapacitě zařízení a kapacitě shro-
mažďovacích prostředků je uvedena v části 3.1 tohoto PŘ.  
 
 

2. Charakter a účel zařízení 

Zařízení Sběrný dvůr Kostice je zařízení ke sběru zejména objemných odpadů, bio odpadu, suti, 
dřeva a nebezpečných odpadů, vyprodukovaných na území obce Kostice. Odpady jsou shro-
mažďovány ve shromažďovacích prostředcích a po jejich naplnění jsou předávány oprávněné 
osobě k využití nebo odstranění (viz. odst.2.1.). 

 
Zařízení Sběrný dvůr Kostice je současně i místem zpětnému odběru výrobků s ukončenou ži-
votností (mimo autovraky). Místo zpětného odběru těchto výrobků (ust. § 1 odst. 1 písm. r), 
zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon č. 542/2020 Sb.“), 
jedná se o elektrozařízení, baterie a akumulátor (viz. odst.2.2.). 
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2.1. Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno:   
 

Kat. čís. 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 

16 01 03 Pneumatiky O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 04 05 Železo a ocel O 

16 01 17 Železné kovy O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 39 Plasty O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 01 40 Kovy O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 07  Objemný odpad O 

20 01 27* 
Barvy tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky 

N 

15 01 10*  
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N 

20 01 19* Pesticidy N 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 

16 01 07* Olejové filtry N 

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (např. motorové oleje) N 

15 02 02* 
Absorbční činidla, filtrační materiál (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné ne-
bezpečnými látkami 

N 

16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 

20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 N 

20 01 13* Rozpouštědla N 

17 09 04  
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 ** 

O 

* Nebezpečné odpady (v tabulce označeny symbolem „ * “). 
 
 
2.2. Přehled zpětného odběru výrobků s ukončenou životností:   
 

a) zařízení pro tepelnou výměnu, 
b) obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm, 
c) světelné zdroje, 
d) velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejí-

cích do skupin 1,2 a 3, zahrnující kromě jiného:  
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- domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spo-
třební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elek-
trické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické pro-
středky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu 
elektrického proudu, 

e) malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících 
do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného: 
- domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, 
hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a 
sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automa-
ty, zařízení pro výrobu elektrického proudu, 

f) malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější 
rozměr nepřesahuje 50 cm. 

g) přenosné baterie nebo akumulátory 
 

3. Stručný popis zařízení 

3.1. Popis technického a technologického vybavení 
Jedná se o zařízení určené ke sběru odpadů od občanů obce Kostice. Součástí zařízení je buňka 
obsluhy sběrného dvora o rozměrech 2,5 x 6 m, která je vybavena sociálním zařízením, tj. zá-
chodem, umyvadlem, studenou a teplou vodou. Buňka slouží pro obsluhu sběrného dvora a 
nezbytnou administraci provozu dvora. Zařízení se skládá z volné zpevněné asfaltové plochy a  
plochy z cementobetonu, kdy část je zakryta přístřeškem, ½ je uzamykatelná. Zařízení je oplo-
ceno kovovými sloupky s pletivem. Součástí oplocení je dvoukřídlá brána 5,00 x 1,50 m. Dále je 
zařízení vybaveno shromažďovacími prostředky, tj. kontejnery různých objemů dle struktury 
ukládaných odpadů. Buňka je vybavena 2 ks hasicích přístrojů a lékárničkou. 

Označení prostředku 
Konstrukční 

materiál 
Kapacita / 

objem 
Počet kusů 

Oceloplechový kontejner ocel 22 m3 6 

Oceloplechový kontejner ocel 20 m3 3 

Oceloplechový kontejner ocel 5 m3 1 

Oceloplechový kontejner ocel 4 m3 3 

Oceloplechový kontejner ocel 2 m3 5 

Oceloplechový kontejner  ocel 1 m3 2 

Oceloplechový klecový kontejner ocel  2 m3 3 

 

Pneumatiky, jsou shromažďovány přímo v kontejneru na manipulační ploše. Shromažďovací 
prostředky ostatních odpadů jsou označeny katalogovým číslem a názvem odpadu. 

V zařízení nejsou používány manipulační prostředky ani prostředky na úpravu odpadů. Třídění 
odpadů nastává při jejich přejímce do zařízení. 

Nebezpečný odpad je shromažďovaný 4 x ročně ve speciálním plastovém kontejneru na hořla-
viny 1000 L, který má odstraněné víko a slouží jako pojistná záchytná vana ve které je umístěn 
kovový sud 200 L pro nebezpečný odpad – dodává firma odebírající odpad. Dále jsou zde 2 ks 
uzamykatelných kovových kontejnerů na zářivky.  
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Zařízení bude vybaveno informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství před zaříze-
ním, na níž jsou uvedeny následující informace:  

1. název zařízení, 

2. identifikační číslo zařízení,  

3. druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou 
být v zařízení sbírány,  

4. obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li provozovatel právnickou osobou; 
jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li 
provozovatel fyzickou osobou, včetně jména, příjmení a telefonního spojení osoby 
oprávněné jednat jménem provozovatele,  

5. správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem, včet-
ně telefonního spojení,  

6. provozní doba zařízení. 

 

3.2. Způsob ochrany horninového prostředí 
 Shromažďovací prostředky umístěné v zařízení jsou nepropustné, certifikované a umís-
těné na zpevněné ploše. Při soustřeďování odpadů nehrozí znečištění horninového prostředí ani 
povrchových nebo podzemních vod.  
 
 

4. Technologie a obsluha zařízení 

4.1. Přejímka odpadů do zařízení 
Přejímka odpadů do zařízení se řídí dle ustanovení Přílohy č. 2 odst. 1) a odst. 2) k vyhlášce č. 
383/2001 Sb. U odpadů, které jsou přijímány od občanů obce Kostice, je původce odpadu Obec 
Kostice a v evidenci odpadů je toto následně zaznamenáno pod kódem nakládání A00. 

 

Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu předcházející jeho přijetí následující čin-
nosti: 

• vizuální kontrolu každé dodávky odpadu, 

• namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými doda-
vatelem odpadu,  

• zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data dodávky, totožnost 
dodavatele odpadu včetně identifikačního čísla zařízení u oprávněných osob, včetně identi-
fikačního čísla zařízení, při dodávkách nebezpečného odpadu i údaje o nebezpečných vlast-
nostech.  

• zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném 
zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné proto-
koly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení, nebo z jeho 
provozního řádu a jejich uchování po dobu 5 let. 

• vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení včetně identifi-
kačního čísla tohoto zařízení. 

Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování zařízení v případě jednorázové 
nebo první z řady dodávek následující písemné informace:  
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• IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu, identi-
fikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo provozov-
ny, pokud je dodavatelem původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní 
územní jednotky (dále jen „IČZUJ“) provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu 
se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem 
podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a 
IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název 
provozovny neuvádí, 

• kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebez-
pečných vlastnostech, 

• další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení 
s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o 
odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního 
řádu. 

 V případě, že odpady bude následně předán např. na skládku, bude provedena přejímka 
odpadů do zařízení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Provozovatel zařízení ke sběru odpadů je povinen v souladu s § 18 odst. 3 zákona identi-
fikovat osoby, od kterých odebral odpady následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů: 

Katal. číslo odpadu  Název druhu odpadu  

17 04 05 železo a ocel 

20 01 40  kovy  

 

Přejímka výše uvedených druhů odpadů podléhá zpřísněné evidenční povinnosti: 

1. identifikace osob (právnické osoby): zjištění obchodní firmy nebo názvu právnické oso-

by, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a identifi-

kace fyzické osoby jednající jménem této právnické osoby při odběru nebo výkupu odpadů. 

2. fyzické osoby: zaznamenává se a při přejímce je nutno vyžadovat druh a množství ode-

braného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadů, jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého pobytu nebo pobytu a číslo občanského průkazu, nebo jiný průkaz totožnosti 

každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny. 

3. identifikace odebíraných nebo vykupovaných odpadů: zjištění názvu druhu a množství 

odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadů. Pokud dochází ke sběru nebo 

výkupu odpadu, který má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení, umě-

leckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí, je provozovatel zařízení 

ke sběru nebo výkupu odpadů povinen uvést u jednotlivých odebraných nebo vykoupených 

předmětů jejich stručný popis, umožňující dodatečnou identifikaci, a doplnit jej uvedením pís-

men, číslic, popřípadě dalších symbolů, na těchto předmětech se nacházejících (tyto vyjmeno-

vané odpady nelze vykupovat od fyzických osob, za výkup odpadů od právnických osoby nelze 

poskytovat úplatu v hotovosti). 
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 Pozn.: Odebraná strojní zařízení, obecně prospěšná zařízení, umělecká díla či pietní a boho-
služebné předměty nebo jejich části nesmí provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu od-
padů po dobu 48 hodin od jejich odebrání nebo vykoupení rozebírat, jinak pozměňovat ne-
bo postupovat dalším osobám. 

Vždy se musí zaznamenat datum a hodina odebrání odpadu. 

Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických 
osob, a odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí poskytovat úplatu v hotovosti, se vymezují 
jako odpady, mající povahu: 

a) uměleckého díla nebo jeho části,  

b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,  

c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,  

d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, 
dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních 
komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo  

e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 
písm. c) a h) zákona. 

Provozovatel je povinen identifikační údaje evidovat a uchovávat po dobu 5 let od odebrání 
nebo vykoupení odpadů. 

 

4.2. Další nakládání s odpady 
 Přijaté odpady jsou podle druhu uloženy do shromažďovacích prostředků uvedených 
v části 3.1. tohoto PŘ. Odpady pneumatiky jsou shromažďovány odděleně přímo na manipulač-
ní ploše v kontejneru. Shromažďovací prostředky odpadů kategorie „O“ jsou označeny názvem 
odpadu. 
 Sebrané odpady jsou předávány oprávněným osobám k dalšímu využití nebo odstranění.  
 Stanovení postupu ohlášení orgánu kraje pro případ, že odpad nebyl do zařízení přijat. 
V případě, že skladba odpadu nebude odpovídat specifikacím uvedeným na dodacím listu, nebo 
dalším dokladům nebude do zařízení přijat. 
 Tuto skutečnost ohlásí obsluha zařízení vedoucímu pracovníkovi, který danou skutečnost 
posoudí a v případě zásadních pochybení provede o této skutečnosti záznam a do pěti pracov-
ních dní provede písemné nebo elektronické ohlášení na KÚ Jihomoravského kraje, odbor ži-
votního prostředí. V ohlášení musí být uvedeno jméno dodavatele (původce odpadu), druh od-
padu, datum a jméno pracovníka přebírajícího odpad a důvod, pro který nebyl odpad do zaříze-
ní přijat. 
 

5. Monitorování provozu zařízení 

 Provozovatel Sběrného dvora Kostice provádí denně prohlídku manipulační plochy a 
prostoru před vstupem do areálu sběrny. Jedenkrát týdně provádí kontrolu technického stavu 
shromažďovacích prostředků. V případě zjištění odpadů vysypaných mimo shromažďovací pro-
středky provede obsluha zařízení jejich sběr. Odpady nalezené před vstupní branou po jejich 
zdokumentování přemístí do zařízení, tím není dotčeno stíhání vlastníků odpadů za spáchání 
přestupku případně trestného činu. 
 Při větrném počasí obsluha SSO provádí vizuální kontrolu čistoty manipulační plochy a 
oplocení. Případný úlet lehkých frakcí odpadu (papír, plasty) sesbírá a vloží zpět do sběrných 
nádob. 
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6. Organizační zajištění provozu zařízení 

Zařízení Sběrný dvůr Kostice je provozováno celoročně, mimo státem uznané svátky 
v provozních době: 
Letní provoz: březen-listopad 
Středa  13:00 – 17:00 hod.  
Sobota  08:00 – 12:00 hod.   14:00 – 16:00hod. 
 
Zimní provoz: prosinec-únor 
Sobota  10:00 – 14:00 hod.  
 
Případná změna provozní doby bude včas zveřejněna na informační tabuli před vstupem do 
objektu Sběrného dvora a způsobem v místě obvyklým. 
Mimo provozní dobu je Sběrný dvůr uzavřen. 

Případná změna otevírací doby bude vyhlášena v místě způsobem obvyklým. 

Obsluhu zařízení zajišťuje 1 + 5 pracovníků, zaměstnanců provozovatele. Vedoucí zařízení je 
odpovědný za vedení provozního deníku a průběžné evidence odpadů, za provádění identifika-
ce odpadů a vlastníků odpadů v souladu s částí 4.1. tohoto PŘ, ročního hlášení o produkci a na-
kládání s odpady. Povinností vedoucího pracovníka je odmítnout převzetí odpadů, které nejsou 
uvedeny v části 2.1. tohoto PŘ, a předávat sebrané odpady k využití nebo zneškodnění výhrad-
ně osobám oprávněným k jejich převzetí. Vedoucí pracovník provádí též vizuální kontroly zaří-
zení a shromažďovacích prostředků podle části 5 tohoto PŘ. V případě zjištění havárie mající za 
následek ohrožení nebo poškození životního prostředí neprodleně informuje o vzniklé situaci 
provozovatele, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a Českou inspekci životního pro-
středí, oblastní inspektorát Brno. 

 

7. Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů 

 Ve Sběrném dvoře Kostice se provádí průběžná evidence sbíraných odpadů podle § 21 
vyhl. č. 383/2001 Sb. Na základě této evidence se zpracovává a příslušnému správnímu orgánu 
zasílá roční hlášení o produkci a nakládání s odpady podle § 22 posledně uvedené vyhlášky. 
V zařízení Sběrný dvůr Kostice nevznikají žádné další odpady. Veškeré dokumenty evidence od-
padů, doklady o kvalitě odpadů atd.) ze sběrného dvora budou archivovány min. 5 let.   

7.1 Návrh na zavedení provozního deníku 

 Provozní deník zařízení Sběrného dvora Kostice obsahuje: 

- všechny údaje, dokumentující přejímku odpadů, tj. katalogové číslo, kategorii a název 
odpadu, pořadové číslo záznamu, datum převzetí, množství odpadu, identifikační údaje 
vlastníka odpadu a poznámku (např. popis a identifikaci odebraných kovových odpadů) 

- jméno a příjmení vedoucího a obsluhy zařízení, uvedení odpovědnosti za vedení jednot-
livých záznamů 

- údaje o provedení a výsledku vizuální kontroly zařízení, shromažďovacích prostředků, 
oplocení a okolních pozemků 

- záznamy o kontrolách zařízení provedených kontrolními orgány 

- záznamy o zvláštních událostech a poruchách a haváriích s možným dopadem na životní 
prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření 



11 

- postup ohlášení orgánu kraje pro případ, že odpad nebyl do zařízení přijat: Krajskému 
úřadu Jihomoravského kraje se tato skutečnost telefonicky oznámí do 3 pracovních dnů 
od nepřijetí odpadu 

- ustanovení o uchovávání dokumentů dokládajících druh, množství a další údaje přijatých 
odpadů po dobu 5 let. 

Vzor průběžné evidence odpadů a dalších provozních údajů je uveden v příloze č. 3. 

 

8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie 

8.1. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení 
 Ve Sběrném dvoře Kostice provádí vedoucí zařízení vizuální kontroly manipulační plochy, 
shromažďovacích prostředků, oplocení a okolí zařízení. Vysypané případně větrem odváté tuhé 
odpady jsou sbírány do příslušných shromažďovacích prostředků. Odpady odložené před vstup-
ní branou jsou následující pracovní den přemístěny do zařízení. 

8.2. Opatření pro případ havárie 
 V souladu s § 39 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, jsou závadné látky v zařízení shromaž-
ďovány tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu úniku do půdy, podzemních a povrchových 
vod nebo k jejich smíšení s vodami srážkovými. Ve Sběrném dvoře Kostice se nezachází se zá-
vadnými látkami ve větším rozsahu a ani jejich shromažďování v zajištěných shromažďovacích 
prostředcích není spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, pro-
vozovatel zařízení tak nemá povinnost vypracovat plán pro případ havárie (havarijní plán podle 
vodního zákona). 
 Tuhé odpady se sesbírají nebo zametou a uloží se do původního nebo jiného vhodného 
shromažďovacího prostředku. Při zjištění netěsnosti shromažďovacího prostředku se podle cha-
rakteru odpadu a charakteru prostředku (kontejneru) shromažďovací prostředek buďto utěsní, 
nebo se vyřadí z provozu. 
 V prostorách Sběrného dvora Kostice je zakázáno pracovat s otevřeným ohněm. Tomuto 
orgánu se oznámí i vznik požáru, který nelze lokalizovat vodou nebo přenosným hasicím přístro-
jem.   
 Všechny případy havárií je obsluha zařízení povinna zaznamenat do provozního deníku. 
 

9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí 

 Při manipulaci se všemi odpady je nutné používat ochranné pomůcky: pracovní rukavice, 
ochranný pracovní oděv a obuv. Při manipulaci se sypkým a prašným odpadem je nutné použí-
vat ochranné brýle. Při manipulaci s odpady je zakázáno jíst, pít a kouřit. Před jídlem je obsluha 
povinna umýt si ruce mýdlem a teplou vodou a dodržovat hygienický režim. 

 Z hlediska požární ochrany platí pro manipulaci s hořlavými odpady zákaz kouření a ma-
nipulace s otevřeným ohněm. Jinak platí v zařízení obecně platné požární předpisy. 
 Provozovatel zařízení je povinen zajistit pravidelné a prokazatelné proškolení obsluhy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nakládání s odpady a znalostí provozního řádu. 
Dále je provozovatel zařízení povinen zajistit pravidelné lékařské prohlídky obsluhy. V případě 
úrazu, zranění a poškození zdraví obsluhy zařízení nebo jiných osob v zařízení se postupuje pod-
le traumatologického plánu, který tvoří přílohu č. 4 tohoto PŘ. 
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Znění tohoto provozní řádu bylo schváleno radou obce Kostice dne 23.6.2021, usnesením č. 2. 

 

V Kosticích dne 24.6.2021 
 
 
 
 
 
 
        ........................................................ 

               Mgr. Libor Balga 
                  starosta obce Kostice  
       
 
 
 
 
                                                                    
                                                                                                       
Přílohy:  

- Traumatologický plán 
- Schéma zařízení Sběrného dvora Kostice 
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Příloha č. 1 
 

 Traumatologický plán 
 

Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je po-
moc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak, aby poškození zdraví i ná-
sledky úrazu byly co nejmenší. 
Veškeré úrazy, které se stanou v prostorách zařízení Sběrné středisko odpadů Kostice nebo při 
jeho činnostech, musí být neprodleně nahlášeny statutárnímu orgánu provozovatele nebo jeho 
zástupci. 

Hlavní zásady první pomoci 

1. Dopravit postiženého do nezávadného prostředí (vyproštění z dosahu el. proudu, vynesení ze 
zamořeného prostoru apod.). 

2. Zastavit silné krvácení. 
3. Uvolnění dýchacích cest, umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž srdce. 
4. Ošetření zlomenin, otevřených ran, překrytí spálenin. 
5. Protišoková opatření. 
6. Přivolání odborné lékařské pomoci. 

První pomoc při krvácení 

Postupovat vždy co nejrychleji i za cenu nedodržení všech pravidel sterilního ošetřování ran. 
1. Zvednout krvácející ránu nad úroveň srdce a současně posadit nebo položit zraněného. 
2. Provést tlak na cévu: 

– přímo stisknutím cévy prsty v ráně, přiložením tlakového obvazu na ránu, 
– nepřímo použitím tlakových bodů, přiložením zaškrcovadla. 

3. Povrchové lehce krvácející rány – přiložit jednoduchý sterilní obvaz. 

Stabilizovaná poloha 

Je-li postižený v bezvědomí, ale pravidelně dýchá, v šoku, má-li již ošetřena zranění a čeká se na 
příchod lékaře, uloží se do stabilizované polohy. 

1. Postižený by měl být co nejvíce na boku s takovou polohou hlavy, aby mohly volně odtékat 
tekutiny z dutiny ústní, mírným záklonem hlavy jsou trvale udržovány volné dýchací cesty. 

2. Poloha musí být stabilní. 

3. Musí být eliminován každý tlak na hrudník zhoršující dýchání. 

4. Musí být umožněna snadná kontrola a přístup k dýchacím cestám. 

5. Poloha nesmí zhoršit nebo způsobit zranění postiženého. 

6. Musí být možno lehce uvést postiženého do stabilizované polohy na boku a také zpět na záda 
s ohledem na možné poškození krční páteře. 

Umělé dýchání z plic do plic 

Vyčistit dýchací cestu (vyčištění ústní dutiny, vyndání zubní protézy). Potom položit postiženého 
na záda, podložit lopatky a hlavu mírně zaklonit vzad. Zahájit umělé dýchání 2 hlubokými vde-
chy v průběhu 4 - 5 sekund, nečekat na výdech prvního z nich. Každý umělý dech musí být do-
statečně dlouhý 1,5 – 2 s) s dostatečným objemem, který odpovídá hlubšímu výdech zachránce. 
Hrudník se musí dostatečně a viditelně zvedat. Pokračovat frekvencí 12 dechů za minutu (1 
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dech za 5 sekund). Průběžně kontrolovat známky krevního oběhu (po jedné minutě, a ne déle 
než 5 sekund). 

Nepřímá srdeční masáž 

Zraněného položit na pevnou podložku na záda. Nejdříve začít s umělým dýcháním, které se 
nesmí přerušit ani při provádění masáže. Zachránce položí dlaň ruky 3–5 cm nad okraj hrudní 
kosti postiženého, druhou dlaň položí na ni, případně proplete prsty obou rukou. Prsty směřují 
kolmo k hrudní kosti, nedoléhají k hrudníku. Během masáže zachránce nevzdaluje ruce od 
hrudníku. Horní končetiny zachránce jsou napnuté v loktech a kolmo k ose těla. Zachránce stla-
čuje hrudní koš postiženého hmotností horní poloviny svého těla, hrudník promáčkne u dospě-
lého o 4 – 5 cm. Stlačuje pravidelně 100 stlačení za minutu. Nepřímou srdeční masáž vždy pro-
vází umělé dýchání. Na 2 umělé vdechy provést v masáži krátkou přestávku. 

První pomoc při šoku 

K šoku dochází prakticky při všech těžších úrazech. Jde v podstatě o vedlejší nervovou reakci 
organismu na vznik zranění nebo jinou neobvyklou situaci. Postižená osoba je bledá, na kůži 
vystupuje studený pot, tepová frekvence je zrychlená, puls velmi jemný až nehmatný. Může 
dojít až k bezvědomí. Postiženého položit do protišokové polohy – na záda se sníženou horní 
polovinou těla – dolní končetiny podložit alespoň o 30 cm. Okamžitě zastavit zevní krvácení. 
Snaha o tišení bolesti, správně ošetřit poranění a nepodávat ústy žádné tišící prostředky. Zajistit 
postiženému teplo, klid, uvolnit oděv. Tlumit pocit žízně postiženého otíráním rtů a obličeje 
vlhkým kapesníkem. Tekutinu ústy nepodávat. Co nejrychleji zavolat záchranou službu první 
pomoci se zdůrazněním, že se jedná o postiženého v šoku. Nikdy neprovádět laicky transport 
zraněného. 

První pomoc při úrazu elektrickým proudem 

Při poskytování pomoci jednat rychle, uváženě a účelně. I přes dojem, že postiženému již není 
pomoci, je třeba v provádění záchranných prací vytrvat, protože smrt postiženého může být v 
těchto případech pouze zdánlivá. Nejdříve odstranit vodič z přímého kontaktu s postiženým 
suchým, nevodivým předmětem, vodiče ani postiženého se nikdy nedotýkat holýma rukama. Při 
zásahu stát na nevodivém materiálu (pozor na vodu). 
Zajistit vodič tak, aby dál neohrozil postiženého nebo zachránce. Nejjednodušším způsobem je 
přerušení přívodu proudu do vodiče (vytáhnutím vodiče ze zásuvky, vypnutí jističe, přeseknutí 
vodiče apod.). Při zasažení proudu o vysokém napětí se nepřibližovat k postiženému, který je 
pod vlivem proudu blíže než na 18 – 20 metrů. Co nejrychleji uvědomit policii, záchranou zdra-
votní službu, hasičský sbor ČR a elektrárenské závody, kteří musí přerušit přívod proudu a in-
formovat o této skutečnosti zachránce. 

První pomoc při popálení a opaření 

Nutno dbát především na to, aby se na postiženou plochu nedostala nečistota a nevznikla tím 
infekce. Popálená nebo opařená kůže ztrácí obranné schopnosti a je živnou půdou pro bakterie, 
které se zde velmi rychle množí a mohou vyvolat celkovou otravu. 
Nutno zabránit dalšímu působení tepla, postiženého odstranit z dosahu horkého předmětu, 
vynést z hořícího prostředí, uhasit oděvy, svléct horký oděv, odstranit prstýnky a řetízky. Potom 
provést dostatečně dlouhé a účinné chlazení tekoucí studenou vodou, dokud přináší úlevu – 
minimálně však 10 - 20 minut. Chlazení začít co nejdříve, do 3 minut po úraze. 
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Provést sterilní krytí rány – kromě popálenin I. stupně, obličeje a krku. Popálenou plochu nečis-
tit a neodstraňovat zbytky kůže, nepropichovat puchýře. Zasažené oči, ústa vyplachovat boro-
vou vodou, u rozsáhlejších popálenin provést protišoková opatření. 

První pomoc při poranění páteře 

Hlavním úkolem je prevence zhoršení nebo druhotného poškození míchy při nešetrné manipu-
laci s postiženým. Se zraněným nepohybovat, pouze hrozí-li další nebezpečí. Ošetřovat jej v po-
loze, ve které byl nalezen. V případě nutnosti provádí manipulaci 3 – 4 zachránci, co nejšetrněji. 
Postiženého nikdy nezvedat za ruce a za nohy. Je – li nutno postiženého transportovat, uložit jej 
na pevnou podložku v poloze, ve které se nachází nebo v poloze na zádech. Vždy je nutná fixace 
k podložce. 

První pomoc při zlomeninách 

Zlomenou končetinu nerovnat, nenapravovat, ale znehybnit. Dokonalou fixaci (znehybnění zlo-
mené kosti) provést prostřednictvím znehybnění kloubu nad a pod zlomeninou. Znehybnění 
provést přiložením pevného předmětu pomocí obvazu, např. dlahy, pravítka, dřevěné tyče 
apod. S končetinou zacházet velmi opatrně, aby nedošlo k posunutí úlomků kostí a dalšímu po-
škození. Při ošetřování otevřené zlomeniny dodržovat maximální sterilitu. Dojde-li ke zlomení 
dlouhých a plochých kostí (stehenní, pažní, pánevní), provést protišoková opatření. Zabránit 
ztrátám tělesného tepla. 

První pomoc při infarktu 

Projevuje se tupou bolestí až pícháním v oblasti srdeční, někdy bezvědomím, zástavou srdeční 
činnosti a dýchání. Vždy neprodleně zajistit odbornou lékařskou pomoc. Je-li postižený při vě-
domí, okamžitě zahájit absolutní fyzický klid postiženého a snažit se jej psychicky uklidňovat. 
Uvést jej do polohy v polosedě, uvolnit tísnící oděv, zajistit přívod čerstvého vzduchu. Postižený 
nesmí zbytečně mluvit, jíst, pít, především kouřit. Postižený musí zůstat v klidu a vyčkat odbor-
né lékařské pomoci, i když se domnívá, že příznaky již pominuly. Hrozí bezprostřední opakování 
poruchy ve větším rozsahu. V případě bezvědomí a zástavy základních životních funkcí provést 
nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Postižený nesmí zůstat bez dozoru. 

První pomoc při mdlobě 

Při příznacích počínajícího kolapsu postiženého co nejrychleji uložit do polohy vleže nebo v sedě 
s hlavou předkloněnou mezi koleny. Postiženého uklidnit, uvolnit tísnící oděv a dbát na přísun 
čerstvého vzduchu. Na čelo přiložit studený obklad. Pokud nedojde ke ztrátě vědomí, podat 
studený nápoj. V případě pádu a poruchy vědomí postiženého co nejrychleji uložit do polohy na 
zádech se zdviženými dolními končetinami. Po návratu vědomí postiženého vyšetřit celkově, 
vyloučit další případný pád. Snaha odstranit nebo alespoň zmírnit příčiny, které vyvolávají 
mdloby. Podle reakcí postiženého mu postupně pomáhat zaujmout vertikální polohu. Pokud se 
mdloba v krátké době neupraví, nutno postupovat jako při bezvědomí. 

První pomoc při otravách jedy nebo zasažení chemickou látkou 

Nutno postupovat dle návodu od výrobce umístěného na obalu nebo bezpečnostním listu. Po 
poskytnutí první pomoci vyhledat odbornou lékařskou pomoc. 

První pomoc při křečových stavech (epilepsie, dětské febrilní křeče) 

Prvořadou pozornost vždy věnovat základním životním funkcím. Při poruše vědomí uvolnit dý-
chací cesty záklonem hlavy. Dbát na bezpečnost postiženého v bezvědomí a během záchvatu. 



16 

Snaha o zachycení a zmírnění pádu. Z bezprostřední blízkosti vždy odstranit předměty, o které 
by se postižený mohl zranit. Nemocný se musí obložit měkkým materiálem, křeče se nikdy ne-
smí tlumit mechanickým násilím. Nutno zajistit maximální klid v okolí postiženého, vypnout te-
levizi, rádio, ztlumit silné světlo. Násilím nikdy nerozevírat ústa, neuvolňovat jazyk a nevkládat 
žádné předměty mezi zuby. Po skončení křečí uložit nemocného s poruchou vědomí do stabili-
zované polohy nebo jiným způsobem zajistit volné dýchací cesty. Postiženého opustit až po úpl-
ném nabytí vědomí, popř. zajistit odborné vyšetření. 

 

Důležitá telefonní čísla:  

Lékařská pohotovostní služba /MUDr. Kosík 608 760 954 

Záchranná služba 155 

Jednotné tísňové volání 112 
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